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NOCNI MONOKULAR YUKON NVMT SPARTAN
NAVODILO ZA UPORABO

1. VSEBINA PAKETA

e NVMT SPARTAN noc¢ni monokular
e Transportna torba

¢ Navodila za uporabo

e Cistilna krpica

¢ Garancijska izjava

2. PREDSTAVITEV

NVMT Spartan je nova linija no¢ni monokularjev z razlicnimi modeli. No¢ni monokular Spartan je
namenjen opazovanju v mraku in trdi temi. Naprava je pasivnega tipa, kar pomeni, da ne potrebuje
umetne svetlobe, vendar pa se z uporabo novega in zmogljivega IR osvetljevalca (iluminatorja)
bistveno izboljsa kakovost slike. No¢ni monokular omogoca $e pritrditev $tevilnih dodatkov, med
drugim tudi IR osvetljevalec (#29074). Naprava je opremljena z dvema rezama, ki omogocata
pritrditev monokularja na naglavni nastavek (samo za model #24124). Naprava deluje samostojno in
se napaja z CR123A baterijo, ki omogo¢a nemoteno delovanje do 20 ur pri temperaturi med -30°C in
40°C. Spartan no¢ni monokularji S0 zato primerni tako za amatersko kakor tudi profesionalno uporabo
in se jih lahko uporablja za:

e (Opazovanje Vv naravi,

e turizem,

e Sportne dogodke,

e iskanje in reSevanje,

e vzdrzevanje in popravilo opreme.

3. VARNOSTNA NAVODILA

Noc¢ni monokular NVMT Spartan je zasnovan tako, da zagotavlja vecletno zanesljivo delovanje. Da bi
zagotovili visoko zmogljivost delovanja je potrebno upostevati naslednja pravila:

e Vkljucenega monokularja ne obracajte k mo¢nim virom svetlobe, kot so Zarometi avtomobilov
ali gorecCi ogenj za dalj Casa. To lahko onemogoci delovanje naprave za nedolocCen Cas ali pa
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povzro¢i ¢rmo piko v centru vidnega polja. Prav tako ne vkljucujte naprave ob dnevni svetlobi,
¢e na leCah niso namesceni zascCitni pokrovcki.

Monokular je zasnovan tako, da je v enem kosu. Ne poskusajte odpirati telesa naprave in je ne
poskusajte kakor koli drugade servisirati. Ce se pojavi takina potreba je potrebno poslati
napravo na popravilo ali zamenjavo.

Zamenjava okularja ali le¢ pri modelih #24121WP in #24122WP je prepovedana, saj lahko
povzro¢i zmanjSanje pritiska v napravi.

Monokular zas¢itite pred prahom, vlago, neposredno sonéno svetlobo in pred izpostavljenostjo
ekstremnim temperaturam.

Naprave ne izpostavljanje vodnim kapljicam in pljuskom.

Izogibajte se padcem naprave ali mo¢nim tresljajem, saj naprava vsebuje sofisticirane opti¢ne
sisteme in elemente, ki se lahko v tak$nih primerih poSkodujejo.

Opticne dele naprave — lece, Cistite samo z zato namenjenimi pripomocki, ki so namenjeni
¢iscenju le€ z vecplastnimi premazi.

Skoda, ki nastane na napravi zaradi neupoStevanja teh navodil, ne bo upoStevana ob
uveljavljanju garancije.

4. NAMESTITEV BATERIJE

Monokular napaja CR123A baterija. Za namestitev baterije odvijte vijak na za$¢itnem pokrovu
baterije za 90° v smeri urinega kazalca, odstranite zas¢itni pokrov baterije in namestite baterijo kot je
prikazano na napravi, pri tem pazite na pravilno polariteto. Zas¢itni pokrov baterije Se mora tesno
prilegati utoru baterije po vsej dolzini, preprecite nepravilno prileganje pokrova z utorom baterije.
Privijte vijak na za$¢itnem pokrovu baterije za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca.

5. UPORABA IN PREIZKUS

Zagotovite, da je bila baterija nameséena v skladu z navodili za namestitev baterije.

Vstopite v temen prostor pred vkljucitvijo naprave.

Odstranite zaSc¢itni pokrovéek (1) in ga pripnite na napravo, kot je prikazano na sliki.

Vkljucite napravo s pritiskom gumba »ON« (3).

Napravo lahko preizkusite tudi na svetlobi s tem, da ne odstranjujte zas$c¢itnih pokrovékov le¢
iz naprave. Preizkus na svetlobi z namesc¢enimi zas¢itnimi pokrovcki ne bo poskodoval vase
naprave.

V kolikor se opazovani objekt nahaja v popolni temi vkljucite infrardeci osvetljevalec s
pritiskom na gumb »IR« (2), ki se nahaja ob gumbu »ON« (3).

Usmerite no¢ni monokular na objekt na razdalji 30 metrov. Z obracanjem okularja (4)
nastavite ostrino slike — lahko je vidna groba povrSina ali drobne temne pike. Za optimalno
nastavitev ostrine slike zavrtite leCe objektiva (5). Po potrebi ponovno nastavite ostrino na
okularju. Po ustrezni nastavitvi mogoce ne bo ve¢ potrebno nastavljati ostrine z okularjem ne
glede na razdaljo in poloZaj objektiva lec.

Usmerite no¢ni monokular na opazovani objekt in obracajte lece objektiva dokler slika ne bo
optimalna. Z obracanjem le¢ objektiva proti ohisju se ostri slika za oddaljenejse objekte, z
obracanjem od ohi$ja pa za bliznje objekte.
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e Po koncani uporabi no¢nega monokularja namestite pokrovcke na lece objektiva in izklopite
napravo s pritiskom na gumb »ON«. LED indikator se bo ugasnil. Napravo pospravite v
transportno torbo.

OPOZORILO: Vaso napravo lahko uporabljate v zelo mrzlem okolju. Kljub temu pa, ko napravo
prinesete nazaj v toplo okolje, morate pocakati vsaj 2-3 ure preden lahko napravo ponovno uporabite.
V nasprotnem primeru lahko pride zaradi kondenza v notranjem vezju naprave do poskodbe naprave.

6. VZDRZEVANJE

e Opticne dele naprave — lecCe, Cistite samo s profesionalnimi pripomocki, ki so namenjeni
¢iscenju le¢ z veCplastnimi premazi.

e Prah ali umazanijo odpihnite s suhim stisnjenim zrakom.

e Ohisje naprave ocistite s suho, ¢isto krpo.

7. SHRANJEVANJE

Napravo vedno shranjujte v suhem in dobro prezracevanem prostoru. V primeru dolgotrajnejSega
shranjevanja naprave je potrebno iz naprave odstraniti baterije. ZaS¢itni pokrov baterij mora biti v asu
dolgotrajnejSega shranjevanja naprave tesno privit na ohisje naprave.

8. ODPRAVLJANJE TEZAV

e Naprava se ne prizge
Preverite ali je baterija pravilno nameséena. Posebno pozornost namenite pravilni polariteti
(+) in () in poskrbite, da bo baterija nameséene kot je prikazano na napravi. Preverite
kontakte na bateriji in poskrbite, da so ¢isti in brez korozije, e je potrebno odistite kontakte.
Prav tako preverite ali je zaS€itni pokrov baterije pravilno in trdno namescen, saj v nasprotnem
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primeru naprava ne bo delovala. Ce je potrebno zamenjajte baterijo, saj obstaja moznost, da je
prazna. Prav tako se prepricajte ali ste pred delovanjem napravo prizgali in da sveti zelena
lucka na LED indikatorju.

Na zaslonu se pojavijo ¢rne pike
Te pike so posledica izdelave cevi in ne vplivajo na delovanje ali zanesljivost naprave in ne
predstavljajo okvare.

Slika »sneZi«

Na sliki se lahko pojavi »snezenje« v temnem okolju po priblizno 30-60 sekundah uporabe in
ta pojav kmalu izgine. Na sliki se lahko pojavi »sneZenje«, ¢e je naprava pred tem delovala v
mocno osvetljenem okolju brez namescenih zas¢itnih pokrovckov za lece objektiva. Prav tako
se lahko na sliki pojavi »sneZenje«, ¢e naprava deluje v popolni temi z vklopljenim IR
osvetljevalcem.

Slika ni izostrena

Nastavite ostrino na okularjih in na objektivu le¢ (glej poglavie UPORABA IN PREIZKUS).
Preverite ali leCe niso zamegljene ali umazane, ¢e so, zunanjo povrsino le¢ ocistite z mehko in
¢isto bombazno krpo. Zamenjajte baterijo, Ce je skupna napetost baterij manjsa od 2,2V.

Ko prinesete napravo iz hladnega v topel prostor se lahko na notranjih le¢ah nabere kondenz,
zato je pomembno, da pred naslednjo uporabo naprave pocakate vsaj dve uri.

Vidljivost se zmanjsa ali izgine
Izklopite napravo in jo usmerite stran od svetlobnih virov. Vidljivost se bo v nekaj trenutkih
samodejno obnovila.
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